
Vous avez besoin d'aide ? Contactez-nous :

tél. : +33 187 650 023      email :magasin@domondo.fr
page 1 / 3

Le battant de la moustiquaire fermé doit empiéter 
sur le cadre de porte d'environ 40 mm. De cette 
façon, les brosses vont adhérer à la surface ce qui 
assurera un assemblage parfait du système.

Faites attention lors de la prise 
de mesure !

Notice de prise de mesure 
de la moustiquaire coulissante 
à un battant

Insérez les dimensions en millimètres (mm)

Largeur de l'embrasure = A

Hauteur de l'embrasure = B

Largeur de la moustiquaire = C

Battant de la moustiquaire

Profil d'encadrement de la moustiquaire

C
40mm



En cas de moustiquaire à deux battants, la largeur des battants est adaptée automatiquement afin d'assurer le bon 
fonctionnement du système et de couvrir toute la surface dont vous avez spécifiées les dimensions lors de la 
configuration de votre produit.

Notice de prise de mesure
de la moustiquaire coulissante 
à deux battants

Premier battant 
de la moustiquaire

Second battant 
de la moustiquaire

Profil d'encadrement

Exemple de 2 battants en position ouverte 2 battants en position fermée

Largeur de l'embrasure = A

Hauteur de l'embrasure = B

Insérez les dimensions en millimètres (mm)
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Rail de guidage fermé double
Utilisé pour la moustiquaire à deux battants

Seuil (rail de guidage inférieur)
Fixé au sol. Choix possible à la place d'un rail de guidage fermé.

Rail de guidage fermé simple
Utilisé pour la moustiquaire à un battant

Profil de battant de la moustiquaire 
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Informations techniques
Sections transversales et dimensions

des composants de la moustiquaire coulissante
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